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1 Objeto

Este Reglamento Particular describe, en cumplimiento del apartado 3.2 del
Reglamento General para la certificaciéon de Productos y Servicios con Marca N, en
adelante el Reglamento General, el esquema de certificacion para tubos redondos de
cobre sin soldadura para conduccién de agua y gas en aplicaciones sanitarias y de

calefaccién.

El Reglamento General citado prevalece en todo caso sobre este Reglamento

Particular.

LaMarca N paratubos redondos de cobre sin soldadura para conducciéon de aguay gas
en aplicaciones sanitarias y de calefaccién, en adelante la Marca, es una marca de

conformidad de este producto con la Norma UNE-EN 1057.

La solicitud de la Marca debe realizarse seguin se determina en el apartado 5.2 de este

Reglamento Particular.

2 Documentacion de referencia

A continuacion se relacionan las referencias y titulos completos de los documentos o
normas que se citan en el resto de este Reglamento Particular. En lo sucesivo podran

citarse unicamente por su referencia (siempre sin afio):

- Reglamento General para la Certificaciéon de Productos y Servicios-con MarcaN
(2020-07).

- UNE-EN 1057:2007+A1:2010 - Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos
de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de
calefaccion.

- UNE-EN 1971-1:2020 - Cobre y aleaciones de cobre. Ensayo por corrientes
inducidas para la medicién de los defectos de los tubos redondos en soldadura
de cobre y aleaciones de cobre. Parte 1: Ensayo con una bobina de ensayo

sobre la superficie exterior.
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- UNE-EN 1971-2:2020 - Cobre y aleaciones de cobre. Ensayo por corrientes
inducidas para la medicién de los defectos de los tubos redondos en soldadura
de cobre y aleaciones de cobre. Parte 2: Ensayo con una sonda interna en la

superficie interior.

- UNE-EN ISO 9001:2015 - Sistemas de gestion de la calidad. Requisitos.

3 Organo de gestion

La gestion de este esquemade certificacion se encomienda, en los términos previstos
en el Reglamento General para la Certificacion de Productos y Servicios con Marca N,
al Comité Técnico de Certificacion CTC-004 “Tubos y accesorios de cobre y otros

componentes para su instalacién”, en adelante el Comité.

Los trabajos del Comité se rigen por el Reglamento General de los Comités Técnicos de

Certificacion y el Reglamento Particular del propio Comité.
Los datos de contacto de la Secretaria son:

Direccién:  Génova, 6 - 28004 MADRID - ESPANA
Teléfono: (+34)914 326 000

Correo electrénico: sectc004@aenor.com

www.denor.com

4 Definiciones

Son de aplicacién todas las definiciones contenidas en las normas indicadas en el

capitulo 2 de este Reglamento Particular, ademads de las siguientes:

Familia: conjunto de didmetros que tienen el mismo espesor (segun tabla 3y tabla 1

de laNorma UNE-EN 1057) y el mismo estado metalurgico (R220, R250, R290).
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Marcado permanente: Marcado de tal manera que la marca permanece legible hasta el
final del ciclo de vida de la instalacidon. Ejemplo de marcado permanente: estampado,

grabado o ataque al acido.

Marcado duradero: Marcado de tal manera que la marca permanece legible hasta el

momento de la puesta en marcha de la instalacién. Ejemplo: marcado con tinta.

5 Concesion del certificado
5.1 Proceso de concesion

El proceso de concesion se ajustard a lo establecido en el capitulo 4 del Reglamento

Generaly en el resto de este capitulo.

5.2 Solicitud

La solicitud de la Marca debe realizarse por “familias” del producto, para toda la

produccién que se fabrique para el mercado espafiol.

La solicitud de la Marca debera ser para un minimo del 50% de los didmetros que

componen la “familia” o “familias” objeto de la solicitud.

La organizacidn, o en su caso el representante legal, que desee que le sea concedido
el Certificado de la Marca N, dirigira su solicitud, de acuerdo al contenido del modelo

de solicitud (Anexo A), ala Secretaria del Comité.
Dicha solicitud ird acompafiada de la siguiente documentacion:
- Cuestionario de informacién general del fabricante (Anexo B).

Cuestionario descriptivo del producto (Anexo C), donde se relacione la totalidad de las
familias para las que solicita el Certificado AENOR y que, en el momento de la

concesion, se incluirdn en el Certificado emitido por AENOR.

La solicitud no podra tomarse en consideracion si el control interno del fabricante y el
sistema de gestion de la calidad, definido en el Anexo D de este documento, no estd

implantado al menos con seis meses de antelacién a la fecha de solicitud.
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5.2.1 Ampliaciones de certificado

Para cualquier ampliacién del certificado de Producto inferior al 20% de las
referencias ya certificadas, el cliente enviard ala Secretaria del Comité el cuestionario
descriptivo con las nuevas referencias (Anexo (). La Secretaria del Comité propondra
al Director General de AENOR la ampliacién solicitada por el cliente e informara al

Comité en la siguiente reunién sobre dicha solicitud.

Durante la siguiente auditoria en fdbrica, se tomaran muestras de las referencias

objeto de la solicitud de ampliacion.

Si la solicitud de ampliacién del certificado de Producto es superior al 20% de las
referencias ya certificadas, se debera de realizar una toma de muestras en el centro
de produccién de lasreferencias solicitadas. Sobre las muestras tomadas se realizaran
los ensayos de seguimiento indicados en el capitulo 5.5 de este Reglamento

Particular, y los resultados se presentaran al Comité.
5.3 Visitainicial

En la visita inicial, AENOR, utilizando los procedimientos definidos por AENOR,

realizaran las siguientes actividades:

5.3.1 Auditoriadelsistemade gestidnde la calidad (los requisitos estan establecidos
en el Anexo D). Se asegurardn que tanto el sistema de gestion de la calidad, como el
control interno del fabricante estan implantados segun se describe en el penultimo

parrafo del apartado 5.2 de este documento.

5.3.2 Inspeccién de producto, comprobando el control interno del fabricante (ver

Anexo D).

5.3.3 Verificaran la existenciay calibracién, y comprobardn el funcionamiento de los

aparatos de inspeccidn, medicién y ensayo.

5.3.4 Eleqirdn, referenciardn y precintaran las muestras necesarias para la

realizacién de los ensayos en el laboratorio reconocido. Esta toma de muestras se
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realizara segun lo indicado en el apartado 5.4 de este documento, levantando la

correspondiente acta (ver Anexo F).
5.3.5 Supervisaran larealizacion del ensayo de ausencia de defectos.

El ensayo debe realizarse de acuerdo con lanorma UNE-EN 1971-1 o UNE-EN 1971-2,
segun las caracteristicas indicadas en el apartado 10.9 de la norma UNE-EN 1057,
comprobando el correcto método y funcionamiento de los aparatos de control y

ensayo del fabricante.

5.3.6 Supervisaranque el marcado se realizade acuerdo con lo descrito en el capitulo

12 delanorma UNE-EN 1057.

NOTA 1- En caso de que el cliente de la Marca esté en posesidn del Certificado de Registro de Empresa de
AENOR o algin miembro de la red iQnet, no serd necesario realizar la auditoria del sistema de gestién de
la calidad, siempre que se haya valorado como conforme el dltimo informe de auditoria, pero se realizard

unainspeccién y toma de muestras inicial.

NOTA 2- La visita inicial y todas las actividades previstas en ella, se deberan llevar a cabo en todas
aquellas plantas o centros de produccidn en donde se realice algin proceso de fabricacién de los

productos objeto de certificacién.
5.4 Tomade muestras inicial

El cliente debera disponer en el almacén de unas existencias, como minimo, de 1

tonelada de cada uno de los diametros de la familia o familias objeto de la solicitud.

El auditor seleccionard 2 tubos de dos metros de longitud de cada uno de las
referencias solicitadas por cada familia. El cliente deberd enviar las muestras al

laboratorio en un plazo no mayor a 15 dias laborables desde la fecha de inspeccién.

Un juego de muestras igual al anterior sera tomado y precintado por el auditor,
quedando en poder de la organizacibn como contramuestra, para posibles
comprobaciones ulteriores por el laboratorio correspondiente. Dichas muestras

deberdn conservarse hasta la resolucién del cliente por parte del Comité.
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5.5

Ensayos

A la recepcion de las muestras seleccionadas por AENOR y enviadas por el cliente,

adjuntando copia del acta de toma de muestras (Anexo F), el laboratorio, indicado en

el capitulo 8, realizard |a totalidad de los ensayos siguientes:

TABLA ENSAYOS

Apartado de la norma
UNE-EN 1057

TIPO de ENSAYO

TIPO de TOMA de MUESTRAS

INICIAL

SEGUIMIENTO

MERCADO

10.1 (UNE-EN 16117-
2:2014)**

Determinacién Cu+Ag

TODAS las muestras

Aleatoriamente UNA

muestra por familia

UNA muestra por Familia

10.1 (Anexo E del RP)

Determinacion P

TODAS las muestras

TODAS las muestras

MITAD de las muestras por

Familia (Aleatoriamente)

7.3 Dimensional TODAS las muestras TODAS las muestras TODAS las muestras
Traccién (Rm)
10.2 TODAS las muestras TODAS las muestras TODAS las muestras
alargamiento
TODAS las muestras
TODAS las muestras de TODAS las muestras de
10.7 Abocardado de R220y R250
R220 y R250(@ < 18 mm) R220 y R250(@ < 18 mm)
(@ £18mm)
TODAS las muestras TODAS las muestras (@ >
104 Carbono NO
(@ 2 10mm) 10mm)
TODAS las muestras TODAS las muestras R220 TODAS las muestras R220
10.8 Dobladodel collarin
R220 (@ < 54 mm) (@ £ 54 mm) (@ £ 54 mm)
Ausencia defectos MITAD de las Muestras por MITAD de las Muestras por
10.9 TODAS las muestras

(presion hidrostatica)

Familia (Aleatoriamente)

Familia (Aleatoriamente)

12.1y7.2RP004.01 Marcado TODAS las muestras TODAS las muestras TODAS las muestras
TODAS las muestras
TODAS las muestras R290 TODAS las muestras R290
10.6 Curvado R290 (@ <18 mmye
(@<18mmye>1mm) (@<18mmye21mm)
>1mm)
NOTAS:

*Donde se dice "aleatoriamente”, el laboratorio procurard, en el plazo de 5 afios, haber cubierto todos los

didmetros de las familias
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**S6lo se determinard el cobre residual presente en el electrolito en aquellos casos en el que el resultado

por electrodeposicién esté por debajo de 99.90 % (véase norma).
5.6 Acuerdos

La Secretaria del Comité, una vez recibidos los informes de AENOR y del laboratorio,
presentara al Comité un informe de caracter confidencial con el fin de que éste emita

su dictamen sobre la solicitud al Director General de AENOR.

En caso de resultar no conforme algun ensayo realizado por el laboratorio aprobado,
el cliente podrd solicitar larealizacién de contraensayos, que se realizardan en el mismo

laboratorio y siempre sobre la contramuestra de la que ha fallado.

En caso de concesidn, el cliente pasara al procedimiento de mantenimiento. En caso
de denegacidn, se comunicara al cliente las razones y se le dara plazo (que no serd

inferior a seis meses) para presentar una nueva solicitud.

6 Mantenimiento del certificado
6.1 Periodode validez y renovacion

El periodo de validez del Certificado AENOR de Producto serd de cinco afios.

Transcurrido este periodo, se procedera de acuerdo con el capitulo 6 del Reglamento

General de la Marca.

6.2 Actividades de seguimiento

Las actividades de seguimiento se ajustaran a lo establecido en el capitulo 5 del

Reglamento General y en el resto de este capitulo.

6.3 Visitas de seguimiento

Durante el periodo de validez del Certificado AENOR de Producto, AENOR efectuara

una visita anual en la que, realizara los trabajos siguientes:
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6.3.1 Auditoria del sistema de la calidad de la organizacién (los requisitos estan
establecidos en el Anexo D), comprobando que se han aplicado las acciones

correctivas consecuencia de las auditorias externas;

6.3.2 Inspeccidon de producto, comprobando el control interno del fabricante (ver

Anexo D).

6.3.3 Verificaran la existenciay calibracién, y comprobardan el funcionamiento de los

aparatos de inspeccidon, medicion y ensayo.

6.3.4 Elegiran, referenciardan y precintardn las muestras necesarias para la
realizacién de los ensayos en el laboratorio reconocido. Esta toma de muestras se
realizara segun lo indicado en el apartado 6.4 de este documento, levantando la

correspondiente acta (ver Anexo F).

6.3.5 Supervisaranlarealizacion delensayo de ausencia de defectos. El ensayo debe
realizarse de acuerdo con la norma UNE-EN 1971-1 o UNE-EN 1971-2, segun las
caracteristicasindicadas en el apartado 10.9 de lanorma UNE-EN 1057, comprobando
el correcto método y funcionamiento de los aparatos de control y ensayo del

fabricante.

6.3.6 Supervisaranque elmarcado serealizade acuerdo con lo descrito en el capitulo

7 de este Reglamento Particular.

Sise observaraalgunaanormalidad en los ensayos realizados en fabrica, AENOR podra

tomarlas medidas necesarias pararealizar ensayos de comprobacién en el laboratorio.

NOTA1-En el caso de que el cliente de la Marca esté en posesion del Certificado de Registro de Empresa
de AENOR ¢ algtin miembro de lared iQnet, no serd necesario realizar la auditoria del sistema de gestién
de la calidad, siempre que se haya valorado como conforme el dltimo informe de auditoria, pero se

realizard una inspeccién y toma de muestras inicial.

NOTA 2 - La visita de sequimiento y todas las actividades previstas en ella, se deberan llevar a cabo en
todas aquellas plantas o centros de produccién en donde se realice algun proceso de fabricacién de los

productos objeto de certificacién.
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6.4 Tomade muestras de seguimiento en el centro de produccién

El titular deberd disponer en el almacén para la visita de sequimiento, de unas
existencias que supongan, como minimo, 0,5 toneladas por didmetro y, al menos, el
50% de los diametros comprendidos en todas y cada una de las familias certificadas,
abarcando los estados y formas de suministro mdas habituales. En el caso de que la
familia conste sélo de dos didmetros, deben estar ambos disponibles para la

inspeccion.

Por cada familia y marca comercial se seleccionaran dos didametros distintos como
minimo. De cada uno de estos diametros se seleccionardn dos tubos distintos (de 2
metros de longitud) para la realizacion de los ensayos descritos en el apartado 6.6. En

el caso de que la familia sélo conste de un didmetro, se tomard ese diametro.

En el periodo de cinco afios se deberdn haber ensayado todas las dimensiones

contempladas en el certificado.

En el caso de familia de espesor 1.0 se deben tomar en cada visita de seguimiento
muestras de los didmetros 15, 18 y 22 en estado duro (R290) y semiduro (R250), y los

diametros 15y 18 en estado recocido (R220), mds un didmetro adicional.

El cliente debera enviar las muestras al laboratorio en un plazo no mayor a 15 dias

laborables desde la fecha de inspeccion.

Un juego de muestras igual al anterior sera tomado y precintado por el auditor,
quedando en poder de la organizacibn como contramuestra, para posibles
comprobaciones ulteriores por el laboratorio correspondiente. Dichas muestras

deberdn conservarse hasta la resolucién del expediente por parte del Comité.

6.5 Toma de muestras en el mercado

Anualmente se realizardn dos tomas de muestras en el mercado de forma aleatoria
segun el plan elaborado por la Secretaria. La Secretaria solicitard anualmente a los
clientes que proporcionen un listado con los puntos de distribucién de sus productos,

asi como un listado equivalente del resto de clientes del comité.
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En el casode quenoseaposible localizar muestras en el mercado durante 2 semestres
consecutivos, se procedera a realizar una toma de muestras extraordinaria en las

instalaciones del fabricante, corriendo éste con los gastos.

6.6 Ensayos

Las muestras tomadas tanto en fabrica como en mercado serdn sometidas por el

laboratorio a la totalidad de los ensayos descritos en el apartado 5.5.

El laboratorio elaborard un informe de resultados de los ensayos, remitiéndolo a

AENORYy ala Secretaria del Comité.

La Secretaria del Comité remitird una copia del informe al fabricante.

7 Marcado de los productos certificados

7.1 Definiciones

El-uso de la Marca N esta explicado en documento “Instrucciones Marca”.
7.2 Sistematica de marcado

Los tubos de cobre que tengan concedido el derecho de uso de la Marca AENOR
deberdn marcarse de forma duradera o permanente a intervalos no superiores a 600

mm a lo largo de su longitud con las siguientes indicaciones:

a) Dimensiones nominales de la seccidon transversal: diametro exterior y espesor de

pared, expresados en milimetros y separados por el signo "X".

b) Identificacion, en su caso, del estado de tratamiento R250 (semiduro) con el

simbolo J-H-

¢) Nombre de la organizacion fabricante y numero del certificado concedido por

AENOR o nimero del contrato en vigor firmado entre la empresa y AENOR.

Adicionalmente, deberan marcarse de formapermanente aintervalos no superiores a

600 mm alo largo de su longitud con las siguientes indicaciones:
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a) Logotipo de la Marca N, con un tamario que dependera del diametro del tubo, no

inferior al resto de los caracteres de la leyenda.
b) Indicacion de laNorma UNE-EN 1057(%).
¢) Fechade fabricacién: afioy trimestre (lallV) oafioymes(lal2)

d) Marcadel fabricante, siempre que se poseay se desee utilizar, que debera haber
sido declarada por el fabricante a AENOR, con fotocopia de la inscripcién en el
Registro de Patentes y Marcas. Esta Marca no podra dar lugar a interpretaciones
erréneas en cuanto a las caracteristicas del tubo certificadas por AENOR, esdecira
lasqueseincluyen en la norma UNE-EN 1057, por lo que no podrd hacer referencia

a nadadistinto de lo que abarca dicha norma.
e) Marcado“CE"
Ejemplos:
Logotipos/UNE-EN 1057/12X1/..N°C../ organizacion/afio-lll/marca del fabricante

Logotipos/UNE-EN 1057/54X1/+1-1/..N°C../organizacién/afio-Ill/marca del fabricante
(*) Se permitird al fabricante marcar la norma como EN 1057.
7.3 Obligatoriedad

Los clientes con certificado en vigor no podrdan comercializar el producto certificado

sin el marcado descrito anteriormente.

8 Listadelaboratorios de ensayo

— CEIS. CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOS
Ctra. Villaviciosa de Oddn a Méstoles, Km 1,5
28935 MOSTOLES (Madrid)
TIf.: (+34) 91616 9710
Fax:(+34) 916162372
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9 Incumplimientos

Se actuard en base a lo descrito en el Reglamento General para la Certificacion de
Productos y Servicios de AENOR, el Reglamento Sancionador de AENOR y el Esquema
de funcionamiento ante incumplimientos de los licenciatarios clientes del Comité
Técnico de Certificacion CTC 004 “Tubos y accesorios de cobre, y otros componentes

para su instalacion”.
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Anexo A
Solicitud de concesién del Certificado
AENOR para tubos y accesorios de cobre
y otros componentes para su instalacion
Dttt st CONDNL.ceeeeeceeeeeeeeny en
NOMDBIE Y rePreSENTACION A€ ....veeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eseeeseseeseeeseeneseeseeeens con domicilio social
O et

EXPONE

1 Que conoce y se compromete a acatar el Reglamento General para la Certificacién de
Productosy Servicios, el Reglamento Particular de laMarca AENOR para tubos y accesorios
de cobre, y otros componentes para su instalacién, asi como los compromisos que en ellos
se indican.

2 Quese compromete a pagar los gastos que le corresponda segln viene establecido enlas
condiciones econémicas.

3 Quesecompromete aacatar, sinreserva, los acuerdos de AENOR relativos ala tramitacién
de esta solicitud y de las verificaciones y controles posteriores que se hagan en
consecuencia.

Por todo ello:
SOLICITA

Le sea concedido el Certificado AENOR para las referencias indicadas en el cuestionario

descriptivo adjunto (Anexo C).

Marca del fabricante N el TUDO: .o ———

Fabricados en la factoria que laempresa tiene en

FIRMAY SELLO

M) persona que firmara el contrato con AENOR
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Anexo B
Cuestionario de Informacion General del
Fabricante
(Arellenar por el fabricante. Un cuestionario por cada fabrica)
1.1  CLIENTE:

1.2 DOMICILIO SOCIAL:

1.3 Teléfono:
1.4 E-mail:
15 N.IL.F:

1.6  Personaque firmara el contrato con AENOR:
1.7 Cargo(del.7):

1.8 D.N..(del.7):

1.9 Personade contacto:

2.0  ORGANIZACION FABRICANTE:

2.1 DOMICILIO DE LA FABRICA:

2.2 Informacién sobre accesos a la fabrica (croquis de situacién, estacion de tren

mds cercana, aeropuerto, etc)

2.3  Teléfono:

24  E-mail:

2.5 Nombresy cargos de los responsables de la fabrica de:

2.6.1 Produccién:
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2.6.2 (alidad:

2.6 Persona de contacto en fabrica:

3.1  Productos, nombres comerciales y referencias u otras identificaciones de los

productos para los que se ha solicitado la concesién del Certificado AENOR.

3.2 (antidades de cada uno de los productos anteriores vendidos en Espafia

durante el dltimo afio y los correspondientes puntos de venta.

4.1 Ndmero de personal total de la organizacion:

— Directivosy técnicos:
— Administrativos:

— Produccién:

— (Calidad:

4.2  Cualificacién del responsable del Departamento de la Calidad:

51  Materias primas y/o componentes que se integran en los productos objeto de

certificado que se compran:
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5.2  Descripcion breve de las principales etapas de fabricacion y los medios de

produccién:

5.3  Relacién breve de los trabajos subcontratados y nombre de las empresas:

o
|

Documentacién de la calidad que poseen:
Especificaciones de producto

Manual de la calidad

Manual de procedimientos de la calidad

Instrucciones técnicas de la calidad

Hojas de protocolo de pruebas, verificaciones y ensayos

Hojas deruta

I N A I e I O I

Otros (detallar)

6.2 Enumeracidn de los equipos de control de la calidad:
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6.3  Enumeracion de los ensayos que se realizan, indicando si son en cadena o en

laboratorio, y en qué porcentaje se hacen:

7.1  Relacion de las Marcas obtenidas para los modelos solicitados:

7.2  Relacion de las entidades que le han asesorado en los Ultimos tres afios.

La veracidad de los datos contenidos en este cuestionario queda bajo la

responsabilidad del cliente.

FIRMADO:

(Nombre, cargo, firmay sello)
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Anexo C

Cuestionario Descriptivo del Producto

CLIENTE:
ORGANIZACION FABRICANTE:
LUGAR DE FABRICACION:

PRODUCTO: Tubos de cobre para conduccién de agua y gas en aplicaciones

sanitarias y de calefaccion
NORMA: UNE-EN 1057
MARCA/S COMERCIAL/ES:

FECHA:

DIAMETRO ESPESOR ESTADO
(R290, R250, R220)

Para cualquier ampliacion de la gama de fabricacidn, el cliente enviard a la Secretaria

del Comité este cuestionario descriptivo con las nuevas referencias.

FIRMAY SELLO DEL FABRICANTE
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AnexoD

Requisitos del sistema de gestiéon de la
calidad

D.1 Requisitos aplicables de la UNE-EN ISO 9001

En la elaboracién de los productos para los que se haya solicitado o se haya concedido
un Certificado AENOR, deberd aplicarse un sistema de la calidad que cumpla con los
requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001, teniendo en cuenta los complementos o

excepciones establecidos a continuacion.

D.2 Requisitos adicionales
D.2.1 Plan de calidad

D.2.1.1 Elfabricante deberd elaborar y mantener un plan de calidad para la produccién
del tubo conforme conlanorma UNE-EN 1057 como parte integrante del sistemadela
calidad, en el que se establezcan los procedimientos, los recursos y las secuencias de

las actividades ligadas a la calidad de los productos y de su produccion.

Este plan de calidad deberd asegurar que, como minimo, se satisfacen las exigencias

establecidas en el apartado D.2.1.2 de este anexo.

Asimismo, el plan de calidad incluird las instrucciones de manipulacién,
almacenamiento, embalaje y entrega necesarias para preservar la calidad de los

productos.

D.2.1.2Lasinspeccionesy ensayos de recepcion, en procesoy finales, necesarios para
asegurar la conformidad del producto, seran establecidos por el fabricante. Como

minimo, se ajustaran alo prescrito enlos apartados D.2.1.2.1aD.2.1.2.4.
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D.2.1.2.1 El ensayo de composicidon quimica se realizard por carga de horno o
equivalente. Los elementos minimos a analizar son los inluidos en el punto 7.1 de la

norma UNE-EN 1057.

NOTA - Lo anterior significa que cuando el proceso sea discontinuo se efectuard un ensayo por colada.
Cuando el proceso sea continuo, se hard un ensayo cada vez que haya salido del horno la cantidad de

cobre equivalente a una carga completa.

Cuando el fabricante adquiera los billets en el exterior, se efectuard un control por
muestreo en recepcién con una frecuencia minima de dos andlisis quimicos
mensuales. El control establecido por el proveedor, documentado mediante los

certificados correspondientes, debera ser equivalente al exigido al fabricante.

D.2.1.2.2 El ensayo de comprobacién de ausencia de defectos se efectuara
unitariamente, sobre cada tubo de acuerdo con el apartado 10.9 de la norma UNE-EN

1057.

D.2.1.2.3El control dimensional serdrealizado sobre las muestras que se obtengan de
cada lote de produccién de acuerdo con la frecuencia de muestreo definida en la tabla

8 de lanorma UNE-EN 1057.

D.2.1.2.4 El control de las propiedades mecanicas, calidad de la superficie, doblado del
collarin, curvadoy abocardado se realizardn sobre muestras obtenidas de cada lote de

produccién segun la frecuencia indicada en el capitulo 10 de la norma UNE-EN 1057.

En el casode que las muestras ensayadas no cumplan con los requisitos especificados,
se apartarad el lote representado por la muestra o, en el caso de produccién continua,

todos los tubos fabricados desde la comprobacién anterior.

Se tomardn y ensayaran nuevas muestras de los tubos apartados en una cantidad
cuatro veces superior a la indicada en los pdrrafos anteriores. Si se diera un nuevo
incumplimiento en cualquiera de las muestras, se rechazaran todos los tubos

apartados. En caso contrario se considerard que los tubos son conformes.
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Los ensayos realizados por el laboratorio referenciado en el apartado 8, a peticion del
Comité o del fabricante, no tendran validez como ensayos de control interno para este

Comité.
D.2.2 Productos no conformes

Se entiende por productos no conformes aquellos fabricados por el titular que no se

ajusten alos requisitos de la Marca.

Si se descubre la existencia de alguna partida de tales productos dentro de la
fabricacién de productos admitidos a la Marca, el titular debe proceder a su
destruccién o adecuacion, no pudiendo comercializar tal partida bajo ningiin concepto

mientras no haya vuelto a pasar los controles adecuados.

Si los tubos se marcan y posteriormente se rechazan por cualquier desviacion con
respecto a la especificacion, debera garantizarse, documentalmente, la destruccion

de dichos tubos.

D.2.3 Reclamaciones

El fabricante establecerd y mantendrd un procedimiento relativo al tratamiento de las
reclamaciones efectuadas por sus clientes respecto de los productos certificados, asi

como de las acciones correctoras a que dieran lugar.

Se mantendrd de cada una de estas reclamaciones y de las acciones correctoras

adoptadas los correspondientes registros de calidad.

D.3 Trazabilidad

El fabricante establecera y mantendra un procedimiento de trazabilidad que permita

identificar al cliente al que se le ha suministrado producto, a partir del nimero de lote.
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Anexo E
Determinacion colorimétrica del fosforo
en cobre desoxidado

E.1 Objeto

El presente anexo tiene por objeto describir el método para la determinacion

cuantitativa del fésforo en cobres desoxidados.

E.2 Fundamento del método

Consiste en la determinacién fotométrica del fésforo en concentraciones

comprendidas entre 0,001y 0,1%.

E.3 Toma de muestras

La viruta para la realizacién del analisis se tomard de varios puntos de la superficie del
producto a analizar, desechdndose la viruta superficial para evitar contaminacionesy

desengrasandola en alcohol.

E.4 Material necesario

E.4.1 Material normal de laboratorio.

E.4.2 Espectrofotémetro que permite seleccionar una de 623 nm.
E.5 Reactivos utilizados

- Acido sulfdrico (solucién al 25% en volumen)
- Acido nitrico concentrado (d=1,40)
- Permanganato potasico (solucién al 1% en peso)

- Acido bromhidrico (solucién al 47% en volumen)
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- Solucién de molibdato amaénico. Se disuelven 50 g de (NH4)6 M07024 en 500 cm3
de agua, afiaden a continuacién 400 cm3 de SO4HZ2 al 25%, se trasvasa la solucidn
aun matraz aforado de 1 litro y se completa el volumen hasta el enrase con agua.

- Solucién de cloruro estannoso. Se disuelven 0,5 g de C125n2H20 en 0,8 cm3 de CIH.
Se trasvasa la solucién a un matraz aforado de 1 litro y se completa el volumen

hasta el enrase con agua.

E.6 Solucidn patréon de fésforo

Solucién de reserva

Se disuelven 0,8786 g de KHZ2P04 en agua. La solucién resultante, se trasvasa a un

matraz aforado de 1 litro y se completa el volumen hasta enrase con agua.
Esta solucién contiene 0,2 mg de P por cm3.
Solucién de trabajo

Se toman 50 cm3 de la solucién dereservay se diluyen a 1 litro con agua en un matraz

aforado.
Esta soluciéon se prepara en el momento de su empleo.

Esta solucion contiene 0,01 mg de P por cm3.

E.7 Curvade calibracion

Preparacién de soluciones

De la solucidn de trabajo, en distintos vasos de 250 cm3 de capacidad, se toman los
siguientes volumenes: 0; 1; 2; 3; 4, 5; 6 cm3 equivalentes a 0; 0,01; 0,02; 0,03; 0,04;
0,05y 0,06 mg de fésforo.

En cada vaso se afiaden 10 cm3 de solucion de cobre electrolitico (0,5 g de cobre
disueltos en 40 cm3 de sulfdrico al 25% y 5 cm3 de nitrico concentradoy llevado a 50

cm3 con agua).
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Se afiaden 10 cm3 de molibdato aménico y 10 cm3 de solucidn de cloruro estannoso y

se completa el volumen a 100 cm3 de agua.
Se agitay deja en reposo para fijacion de color durante 10 minutos.
Fotometria

Se efectuan las medidas fotométricas en A = 623 nm, tomando como solucién de

referenciala primera (contenido de fésforo 0).

La curva de calibrado se obtiene representando las lecturas fotométricas frente a los

mg de fésforo contenido.

E.8 Realizacion del analisis

En vaso de 250 cm3, se disuelven 0,5 g de muestra con 40 cm3 de 4cido sulfurico al
25% y 5 cm3 de acido nitrico. Se calienta para disoluciéon y se hace hervir hasta

eliminar los vapores nitrosos.

Afadir 1 cm3 de permanganato potdsico y calentar hasta la aparicion de vapores de
SOs3.

Dejar enfriar y diluir hasta 50 cm3 con agua.
Solucién de referencia

Se toman 10 cm3 de la solucién anterior (muestra), se afiaden 10 cm3 de cloruro

estannoso y se llevaa 100 cm3 con agua.
Solucién problema

Se toman 10 cm3 de soluciéon muestra, se afladen 10 cm3 de molibdato aménicoy 10

cm3 de cloruro estannoso, se diluye a 100 cm3 con agua.
Dejar en reposo 10 minutos para la fijacién del color.

Se calibra el espectronic: a 0 en vacio y a 100 con la solucién de referencia.
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Se efectla la medida fotométrica de la solucién problema, como se haindicado en el

capitulo anterior.

E.9 Obtencién de resultados

Con la lectura fotométrica obtenida, se halla mediante la curva de calibrado, el
contenido en mg de fésforo existente en el peso de muestra tomada y con ello se

calcula el tanto por ciento del fésforo en la muestra.

Nota: Este método de ensayo, sera empleado por el laboratorio de ensayos externo
indicado en el capitulo 8 del presente Reglamento, para los controles a realizar por
AENOR.
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Anexo F

Acta de toma de muestras

PRODUCTO: Tubos de cobre para conduccion de agua y gas en aplicaciones sanitarias y

de calefaccién

Acta de toma de muestras N°: Informe N°:
Fecha delinforme:

1 Solicitante: Secretaria del CTC-004

2 Tipode muestreo:
INICIAL - SEGUIMIENTO EN FABRICA - MERCADO - EXTRAORDINARIA
(Marcar la que corresponda)

3 Descripcion de las muestras tomadas:

DIMENSIONES
ESTADO DE TRATAMIENTO
Didametro Espesor CANTIDAD MARCADO
(R220, R250 6 R290)

(mm) (mm) (m) (Ao - Trimestre)
4 Embalaje de las MUESIIas: ..

Forma de marcado o precintado: ...,

DESCIIPCION: 1ovviiii s
5 Condiciones de almacenamiento: ...
& Envioprevistoenfecha: ... Medio de envio: ......ceueevvernnnen
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Datos del remitente:

Datos del destinatario: CEIS (CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOS)
Ctra. de Villaviciosa de Od6n a Mdstoles, Km. 1,5
28935 MOSTOLES (Madrid)

Las muestras han sido tomadas enfecha: ...

El auditor: El fabricante:

NOTA 1: Este impreso deberd enviarse al laboratorio junto con las muestras.
NOTA 2: Un juego de muestras idéntico al remitido queda en poder de la organizacién como

contramuestra.
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